SHARPEN 40 SC

Karta bezpe&nostnych udajov
podra Vyhlasky (EU) 2015/830
Datum vydania: 2020-12-18 Nahradza: 2017-12-08 Znenie: 1.1/SK

| ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodné meno : SHARPEN 40 SC
Nazov : Pendimetalin 40% SC
Vyrobny kéd : SHA 2600 B
Cislo autorizacie UKSUP : 17-00016-AU
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
1.21. Relevantné identifikované pouzitia
Hlavna kategoria pouzitia : Herbicidna latka
1.2.2. Pouzitia, pred ktorymi sa varuje
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

| 1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gidajov

Sharda Cropchem Ltd.

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)
400056 Mumbeai - India

T+912262615615-F + 91 22 6678 2828

regn@shardaintl.com

1.4. Nudzové telefénne cislo
Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti
Narodné toxikologické informacné centrum Limbova 5
' +
Slovensko Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie 833 05 Bratislava 42125477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Nebezpecné pre vodné prostredie — akutne nebezpecenstvo, kategdria 1 H400
Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecéenstvo, kategéria 1 H410

UpIné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Pudské zdravie a zivotné prostredie
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS09
Vystrazné slovo (CLP) : Pozor
Vystrazné upozornenia (CLP) : H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P235 - Uchovavajte v chlade.
P273 - Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare, ochranu tvare.P102 - Uchovavajte mimo
dosahu deti.
P391 - Zozbierajte uniknuty produkt.
P501 - ZneSkodnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad v sulade s miestnymi/ narodnymi predpismi.

EUH vety : EUH208 - Obsahuje pendimetalin. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH401 - Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie fudi a zivotné
prostredie.

2.3. Inad nebezpecnost’

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Neuplatfiuje sa
3.2 Zmesi
Nazov Identifikator % klasifikacia podFa nariadenia (ES) Specifické limity
produktu ° ¢.1272/2008 [CLP] koncentracie
. . . (€. CAS) 40487-42-1 Skin Sens. 1, H317
zfr;‘gﬂf‘zt%'[gigifr(g;h 'i‘ll{rspe”‘a”'g"y' 34| (svES) 254-938-2 38.04 Aquatic Acute 1, H400
Y2, (&. Indexu) 609-042-00-X Aquatic Chronic 1, H410
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1- . . )
phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- (8. CAS) 99734-09-5 1-5 Aquatic Chronic 3, H412
Polyoxyethylene isodecyl ether (C. CAS) 61827-42-7 1-5 Eye Dam. 1, H318
Fuller’s earth (Hydrated aluminium (. CAS) 8031-18-3 1.5 é;:tﬁr-il;og' 4 (Inhalation), :g?g
magnesium silicate) (&.v ES) 617-052-0 STOT SE 3, H335
Acute Tox. 4 (Oral), H302
i > . (8. CAS) 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 _
anfiigﬁ'ié’éﬁ?ﬁ%'-g(nzm on. 12 (&v ES) 220-120-9 <0 Eye Dam. 1, H318 Skin(g;nsoaosl-)mﬁ
(€. Indexu) 613-088-00-6 Skin Sens. 1, H317 Y
Aquatic Acute 1, H400

UpIné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Osobe v bezvedomi nikdy nepodavajte ni¢ Ustnou cestou. V pripade nevolnosti sa pradte s lekarom
(pokial je to mozné ukazte mu stitok).

Opatrenia prvej pomoci po : Odtiahnite danu osobu z kontaminovanej zény a vyvedte ju na €erstvy vzduch. V pripade zastavy dychania

vdychnuti dajte umelé dychanie. Privolajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte : Kontaminovany odev dajte okamzite dole. Po kontakie s koZzou sa okamzite umyte dostatoCnym

s pokozkou mnozstvom vody a mydlom.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte : Umyvajte velkym mnozstvom vody (minimalne po dobu 20 minut) nechajte pri tom otvorené oci priCom

s oCami pruzné kontaktné SoSovky musia byt dole. Nasledne vyhladajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Vyplachnite Gsta. OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Narodné toxikologické informacné centrum — Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie, Limbova 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok :  Rozprasovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid dusiity.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru :V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.

Reaktivita v pripade poziaru . Produkt nie je vybusny.

Nebezpecné produkty rozkladu : Oxid uhofnaty. Oxid dusi¢naty. Oxid dusicity. Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku  : Nadobu uchovavajte tesne uzatvorent a mimo zdrojov tepla, iskier a ohra. Uchovavajte mimo dosahu

poziaru horfavych latok.

Protipoziarne opatrenia :Je mozné pozadovat pouzitie respiraénych pristrojov. Obal odstrante z miesta poziaru, ak je to mozné
vykonat' bez rizika. Vyhybajte sa tomu, aby bola odpadova voda pouzita na hasenie poziaru, ktory
kontaminuje Zivotné prostredie.

Ochrana pri haseni poziaru : Noste ohfiovzdorny odev/odev so znizenou horfavostou. Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych
prostriedkov vratane dychacieho pristroja.

Iné informécie : Vyhybaijte sa kontaminacii povrchovej vody.

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo : Noste vhodny ochranny odev, rukavice a ochranné zariadenie oCi alebo tvare. Rukavice odolné proti
chemickym latkam (podla normy EN 374 alebo jej ekvivalentu). EN 166. Noste ochranné zariadenie oci.
Individualne ochranné zariadenie. EN ISO 20345.

Nudzové plany . Personal evakuujte na bezpe¢né miesto.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Noste vhodnu ochranu tela, hlavy a rak.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Nebezpecenstvo znecistenia pitnej vody v pripade prieniku produktu do zeme. Zabrante odpadovej vode boja proti poziaru preniknut do odtokov
alebo vodnych tokov. Upozornite patriné organy v pripade, ak tekutina prenikne do odtokov alebo do vody vo verejnej oblasti.
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SHARPEN 40 SC
Karta bezpe&nostnych udajov
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Na kontajnery nalepte Stitok a zaveste vystrahu tykajucu sa nebezpecenstva akéholvek kontaktu.

Cistiace procesy : Vysajte s inertnym absorbentom (napriklad s pieskom, pilinami, univerzalnym spojivom, silikagelom). Rozsypanie
rychlo vycistte. Namo€enu zénu umyte velkym mnozstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7A1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecenstva : Zabrarite odpadovej vode boja proti poziaru preniknit do odtokov alebo vodnych tokov. Neznedistujte vodu

pri spracovani pripravkom alebo jeho obalom (Necistite aplikacné zariadenie v blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminacii
prostrednictvom odtokovych kanalov z polnohospodarskych dvorov a vozoviek).

Bezpec€nostné opatreniana : Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Nejest, nepit’ a nefajcit na mieste, v ktorom sa produkt pouziva. Ruky a

bezpecné zaobchadzanie dalSiu vystavenu €ast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez za€nete jest, pit, faj€it a prv, nez odidete z
prace. Kontaminovany odev a obuv dajte dole. Zariadenie a odevy po praci vycistte.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia . Zabezpecit nalezité vetranie, predovSetkym na uzavretych miestach. Uchovavajte uzamknuté.

Podmienky skladovania : Uchovavajte iba v pdvodnej nadobe. Uchovavajte na suchom mieste. Uchovavajte v uzavretej nadobe.
Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Chrarite pred slne€nym Ziarenim.

Teplota skladovania : 0-30°C

Baliace materialy : Uchovavajte jedine v pévodnej nadobe na suchom a vhodne vetranom mieste mimo dosahu horlavych latok.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

hydroxid sodny, luh sodny (1310-73-2)

Slovensko Miestny nazov Hydroxid sodny

Slovensko NPHYV (priemerna) (mg/m?3) 2 mg/m?

Slovensko Odkaz na predpisy Nariadenie viady ¢. 355/2006 Z. z.
8.2. Kontroly expozicie

Ochrana ruk:

Rukavice odolné proti chemickym latkam (podla normy EN 374 alebo jej ekvivalentu)

Ochrana oéi:

EN 166. Noste ochranu oci vratane okuliarov s tvarovym Stitom, ktory je odolny voci chemikaliam, za predpokladu, Ze existuje riziko kontaktu s
ocami vystrieknutim tekutiny alebo cez prach vo vzduchu

Ochrana pokozky a o€i:

Ochranny odev s dlhymi rukavmi

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo : Tekuté skupenstvo

Farba : tmavohnedy.

Cuch :  aromaticky. Rozpustadlo.
Prah zapachu : Nie su k dispozicii ziadne data
pH : 6,9-8,9

pH roztok : 1 % Vodny roztok

Relativna rychlost odparovania (butylacetatom=1) : Nie su k dispozicii ziadne data
Bod tavenia / oblast topenia : Nie su k dispozicii ziadne data
Bod tuhnutia : Nie su k dispozicii ziadne data
Bod varu : Nie su k dispozicii ziadne data
Bod vzplanutia : Nie su k dispozicii ziadne data
Teplota samovznietenia : 388°C

Teplota rozkladu : Nie su k dispozicii Ziadne data
Horfavost (pevna latka, plyn) : Nie su k dispozicii ziadne data
Tlak pary : Nie su k dispozicii ziadne data
Relativna hustota par pri 20 °C : Nie su k dispozicii ziadne data
Relativna hustota : 1,0514 (20 °C)

Rozpustnost : Nie su k dispozicii ziadne data
Log Pow : Nie su k dispozicii ziadne data
Viskozita, kinematicky 1 275,4 mm?s (40 °C)
Viskozita, dynamicky : 289,5 mPa.s (40 °C)
Explozivne vlastnosti : Nevybusné.

Vlastnosti podporujuce horenie : Neoxiduje.

Limity vybuSnosti : Nie su k dispozicii ziadne data
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9.2. Iné informéacie
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilné pri normalnych uzivatelskych podmienkach.

10.2. Chemicka stabilita

produkt je stabilny za normalnych manipulacnych a skladovacich podmienok.
10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Stabilné pri normalnych uzivatel'skych podmienkach.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Teplo. Vysokeé teploty. Otvoreny ohen. Priame sine¢né Iuce.

10.5. Nekompatibilné materialy

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ziaden nebezpeény rozkladovy produkt nevznikol za norméalnych podmienok skladovania a pouZitia.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita (peroralna) : Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhalacna) : Inhalacia:para: Neklasifikovany.
SHARPEN 40 SC
LD50 oralne potkan > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
LD50 na kozi u potkana > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
LC50 inhalacia potkan (mg/l) > 1,52 mg/l/4h (Maximalna pouzivatelska koncentracia)
Poleptanie koze/podrazdenie koze : Nedrazdivé
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci : Nedrazdivé
Respiracna alebo kozna senzibilizacia : Produkt nema za nasledkov precitlivenie pokozky
Mutagenita zarodo¢nych buniek . Neklasifikovany
Karcerogenita : Neklasifikovany
Reprodukéna toxicita . Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia . Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia : Neklasifikovany
Aspiracna nebezpecnost’ : Neklasifikovany
SHARPEN 40 SC
Viskozita, kinematicky | 275,4 mm?s (40 °C)

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Akutna toxicita pre vodné prostredie : Velmi toxicky pre vodné organizmy.
Chronicka toxicita pre vodné prostredie : Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

SHARPEN 40 SC

LC50 ryby 1 2,72 mg/l (Cyprinus carpio)

EC50 Dafnia 1 0,42 mg/l (Daphnia magna)

ErC50 (riasy ) 0,00074 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

pendimetalin (ISO), N-(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-dinitroanilin (40487-42-1)

Perzistencia a degradovatelnost tazko biologicky odstranitelny odpad.
12.3. Bioakumulaény potencial

pendimetalin (ISO), N-(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-dinitroanilin (40487-42-1)

BCF ryby 1 5100

Log Pow 5,4 (pH 6.5, 20 °C)
12.4. Mobilita v pode

SHARPEN 40 SC

Povrchové napéatie | 36,9 mN/m

pendimetalin (ISO), N-(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-dinitroanilin (40487-42-1)

Mobilita v pdde | Nizka mobilita (zem)

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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HODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

| 43.1.

ZNESKODNENIE A
ZVYSKOV

Kod podla eurdpskeho
zoznamu odpadov (LoW)

Metody spracovania odpadu

Nepouzité zvySky pripravku v pbévodnom obale zneSkodnite ako nebezpecny odpad. Technologicky zvySok
postrekovej kvapaliny po zriedeni vystriekajte na neoSetrenej ploche, nesmu vsak zasiahnut zdroje podzemnych ani
recipienty povrchovych véd alebo zneskodnite ako nebezpecny odpad. Nepouzité zvySky postrekovej kvapaliny v
objeme vacSom ako technologicky zvySok (uvedené v technickych parametroch mechanizacného prostriedku)
zneSkodnite ako nebezpecny odpad v sulade s platnou legislativou o odpadoch.

: 02 01 08* - agrochemické odpady obsahujuce nebezpecné latky

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zodpoveda poziadavkam pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR D AlTA AL RID

14.1.  Cislo OSN

3082 [ 3082 [ 3082 [ 3082 [ 3082

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN
LATKA OHROZUJUCA ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous |LATKA OHROZUJUCA LATKA OHROZUJUCA
ZIVOTNE PROSTREDIE, |HAZARDOUS SUBSTANCE,| substance, liquid, n.o.s. ZIVOTNE PROSTREDIE, |ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. LIQUID, N.O.S. (pendimethalin (ISO), N-(1- | KVAPALNA, I. N. KVAPALNA, I. N.

(pendimetalin (ISO), N-
(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-

(pendimetalin (ISO), N-
(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-

ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-
xylidine)

(pendimetalin (1ISO), N-
(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-

(pendimetalin (1ISO), N-
(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-

dinitroanilin) dinitroanilin) dinitroanilin) dinitroanilin)

Opis dokumentu o preprave

UN 3082 LATKA UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 LATKA UN 3082 LATKA
OHROZUJUCA ZIVOTNE ~ |ENVIRONMENTALLY hazardous substance, liquid, |OHROZUJUCA ZIVOTNE =~ |OHROZUJUCA ZIVOTNE
PROSTREDIE, KVAPALNA, |[HAZARDOUS SUBSTANCE, |n.o.s. (pendimethalin (ISO), |PROSTREDIE, KVAPALNA, |PROSTREDIE, KVAPALNA,
I. N. (pendimetalin (ISO), N- |LIQUID, N.O.S. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro- |I. N. (pendimetalin (ISO), N- |I. N. (pendimetalin (ISO), N-

(pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-| (pendimethalin (ISO), N-(1-  |3,4-xylidine), 9, llI (pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-| (pentan-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-
dinitroanilin), 9, Il (-) ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4- dinitroanilin), 9, 1l dinitroanilin), 9, Il
xylidine), 9, Ill, MARINE
POLLUTANT
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
9 9

14.4. _ Obalova skupina

[

14.5. Nebezpecnost’ pr:

e zivotné prostredie

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie : Ano

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie : Ano

Morsky polutant : Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie : Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie : Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie : Ano

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6.

- Pozemna doprava
Klasifikaény kéd (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)
Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)
Pokyny k baleniu (ADR)

Osobitné ustanovenia o baleni (ADR)
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar bez obalu (ADR)

Specidlne nariadenia pre mobilné cisterny a kontajnery pre tovar bez obalu (ADR)

Kaod cisterny (ADR)

Vozidlo na cisternovu prepravu

Prepravna kategéria (ADR)

Specialne prepravné nariadenia - baliky (ADR)
Specidlne prepravné nariadenia - Nakladka, vykladka a manipulacia (ADR)
Ident. Eislo nebezpecnosti (Kemler-Eislo)

Oranzové tabule

Kod obmedzenia v tuneli (ADR)

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

M6
274, 335, 375, 601

51

E1

P001, IBCO3, LPO1, R0O01
PP1

MP19

T4

TP1, TP29

LGBV

AT

3

V12

cv13

90

90
| 3082
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SHARPEN 40 SC
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- Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) 1 274, 335, 969
Pokyny k baleniu (IMDG) : P001, LPO1
Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG) : PP1

Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : 1BCO3

Navod na nadrzi (IMDG) T4

Specialne nariadenia pre cisterny (IMDG) ;. TP2, TP29

C. EmS (poziar) . F-A

C. EmS (rozliatie) : S-F
Kategoria ulozenia (IMDG) A

- Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : E1
Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : Y964
Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 30kgG
Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) ;964
Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 450L

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 964
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) ;4501
Osobitné ustanovenia (IATA) : A97, A158, A197
Kéd ERG (IATA) 9L

- Vnutrozemska preprava

Klasifikaény kéd (ADN) . M6

Osobitné ustanovenia (ADN) 1 274, 335, 375, 601
Obmedzené mnozstva (ADN) : 5L

Vynaté mnozstva (ADN) o E1

Pripustna preprava (ADN) T

Vyzaduje sa vybavenie (ADN) : PP

Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) 0 0

- Zelezniéna doprava

Klasifikaény kod (RID) : M6

Osobitné ustanovenia (RID) 1 274, 335, 375, 601
Obmedzené mnozstva (RID) ;5L

Vynaté mnozstva (RID) : E1

Pokyny k baleniu (RID) . PO001, IBCO3, LP0O1, R0OO1
Osobitné ustanovenia o baleni (RID) . PP1
Ustanovenia na zmieSané balenie (RID) ;. MP19
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar bez obalu (RID) T4

Specidlne nariadenia pre mobilné cisterny a kontajnery pre tovar bez obalu (RID) ;. TP1,TP29
Kody na nadrziach pre nadrze RID (RID) : LGBV
Prepravna kategoéria (RID) 003

Specidlne prepravné nariadenia - baliky (RID) W12
Specialne prepravné nariadenia - Nakladka, vykladka a manipulécia (RID) ;. Cw13, CW31
Colis express (expresné zasielky) (RID) . CES8
Identifikacné &islo nebezpecenstva (RID) : 90

14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Neuplatfiuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje Ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje Ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia . podla Vyhlagky (EU) 2015/830.

15.1.2. Narodné predpisy

Pozri opatrenia uvedené v rubrike 7 a 8

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pozri opatrenia uvedené v rubrike 7 a 8
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SHARPEN 40 SC
Karta bezpe&nostnych udajov

podla Vyhlagky (EU) 2015/830

ODDIEL 16: Iné informacie

UpIné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutna toxicita (inhal.), kategéria nebezpecénosti 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toxicita (oralna), kategéria nebezpecénosti 4

Aquatic Acute 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — akutne nebezpecenstvo, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecéenstvo, kategoria 1

Aquatic Chronic 3 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 3

Eye Dam. 1 Véazne poskodenie/podrazdenie oci, kategoria nebezpecnosti 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie/podrazdenie oci, kategéria nebezpecnosti 2

Skin lrrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria nebezpeénosti 2

Skin Sens. 1 Senzibilizacie koze, kategoria 1

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoéria nebezpecnosti 3, podrazdenie
dychacich ciest

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi U€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

EUH208 Obsahuje pendimetalin. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

EUH401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a Zivotné prostredie.

Dalsie udaje

Datum vydania: 18.12.2020

Verzia: 1.1/SK

Nahradza: 1.0/SK, 08.12.2017
Indikacia zmien: Oddiel 1, 13.

FDS UE (Priloha Il REACH)

Tato informacia sa zaklada na sucasnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné tcely a environmentalne poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za
zaruéujucu Ziadnu $pecifickt viastnost vyrobku

18. 12. 2020 SK (slovensky) 77



