KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750

V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodné meno: MV-CEL 750

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky a zmesi a pouzitie, ktoré sa neodporuéaju

Identifikované pouzitie: pripravok na ochranu rastlin
Neodporucané pouzitia: pouzitie by malo byt obmedzené na tie vys$Sie uvedené

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Dodavatel : Lucebni zavody Draslovka a.s. Kolin

Sidlo: Havli¢kova 605, 280 01 Kolin, Ceska republika
ICO 46 357351

Telefon/Fax : tel. +420 321 335 249, +420 321 335 335

lenka.krchova@draslovka.cz

Identifikdacia drzitel'a povolenia: MV-servis, s.r.o.
Lichnerova 23
903 01 Senec
Tel: (421) 905 726 030

E-mail adresa osoby zodpovednej za kartu bezpe&nostnych udajov v SR: miroslav.varga@mv-servis.sk

1.4. Nudzové teleféonne €islo: 112 (vSeobecné nudzové telefénne Cislo)

Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenska republika
tel.:00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Nebezpeéné Ucinky na zdravie: Zdraviu Skodlivy pri poziti. Toxicky pri styku s kozou.

Nebezpecéné udinky na zivotné prostredie: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podfa Nariadenia ES: 1272/2008 (CLP) v zneni neskorSich predpisov
Met. Corr. 1; H290; Acute Tox 3 ; H311; Acute Tox 4 H302; Aquatic Chronic 3; H412

Specificky koncentradny limit (SCL) a M-faktor: SCL: Nestanovené M-faktor: Nestanovené

2.2. Prvky oznacovania
Nazov: MV:CEL 750
Obsahuje: chlormekvat chlorid (chlormequat chloride) 63 — 68% hm Indexové E&islo: 007-003-00-6

Vystrazny piktogram (CLP):

£ (L

GHSO05 GHSO06
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750
V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019
Vystrazné slovo (CLP): NEBEZPECIE

Vystrazné upozornenia (CLP):

H290 Mobze byt korozivna pre kovy.

H302  Skodlivy po poziti

H311 Toxicky pri styku s pokozkou.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami

Bezpeénostné upozornenia (CLP):

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare a ochranu tvare

P312 Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody

P361+P364 VSetky kontaminované Casti odevu okamzite vyzleéte a pred opatovnym pouzitim vyperte

P391 Zozbierajte uniknuty produkt

P501 ZnesSkodnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad v sulade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi a/alebo
medzinarodnymi predpismi

SP1 Neznedistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Nedistite aplikacné zariadenie v blizkosti povrchovych
vod/Zabrante kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanalov z polnohospodarskych dvorov a vozoviek).

SPo5 Pred opatovnym vstupom oSetrené skleniky dokladne vyvetrajte.

Pripravok nevyzaduje klasifikaciu z hladiska ochrany véiel. Zabrante kontaminacii vody pripravkom alebo jeho

obalom. Necdistite aplikacné zariadenie v blizkosti povrchovych vod. Zabrarite kontaminacii vod splachnutim z fariem

a z ciest. Dodrzujte pokyny pre pouzivanie, aby ste sa vyvarovali rizik pre ¢loveka a zZivotné prostredie.

PRE PROFESIONALNE POUZITIE.

2.3. Iné nebezpecenstva
Zmes NIE JE klasifikovana ako PBT ani vPvB; k datumu vyhotovenia bezpe&nostného listu nie je zaradena na
kandidatskej listine pre zaradenie do Prilohy XIV REACH.

ODDIEL 3: Zlozenie / informacie o zlozkach

3.1. Latky
Produkt je zmes, nie latka.

3.2. Zmesi

Nebezpecéné latky, ich koncentracia v zmesi:

klasifikacia podl'a nariadenia (ES)

Nazov Identifikator produktu €.1272/2008 [CLP]
chlormekvat chlorid Met.Corr.1, H290;
(chlormequat chloride) Idexové ¢islo: 007-003-00-6 Acute Tox. 3, H311;

Acute Tox 4, H302;
Obsah %hm: 63 - 68 % hm CAS-N0.999-81-5 Aquatic Chronic 3, H412
Voda ( water)
Indexoveé Cislo: nema Nie je klasifikované
Obsah %hm:32 — 37 (dopodet
do 100%) CAS no: 7732-18-5

Uplné znenie $tandardnych vit o nebezpednosti (tzv H vety) a $tandardné pokyny o nepezpednosti (tzv. P vety) sl
uvedené v oddiely 16
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750

V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné pokyny prvej pomoci

Ak sa prejavia pretrvavajuce zdravotné problémy (bolesti hlavy, nevolnost, bolesti brucha a pod.) Alebo v pripade
pochybnosti upovedomte lekdra a poskytnite mu informacie zo Stitku, pribalového letaku alebo karty bezpeénostnych
udajov. Pri vyhladanie lekarskeho oSetrenia informaciou o pripravku, s kitorym sa pracovalo a o poskytnutej prvej
pomoci. Dal§i postup pri prvej pomoci (aj event. Terapiu) konzultovat s Narodnym toxikologickym informaénym
centrom. Telefén tel.:00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, ntic@ntic.sk (24 hod sluzba)

Pri styku s pokozkou:
Okamzite odlozte kontaminovany/nasiaknuty odev. Zasiahnuté ¢asti pokozky umyte mydlom a ak je mozné teplou
vodou, pokozku, dobre oplachnite.

Pri zasiahnuti oéi:
Odstrante _kontaktné SoSovky, pokial ich pouzivate, sucastne vyplachujte otvorené oci velkym mnozZstvom Cistej
vlaznej vody. Kontaminované kontaktné SoSovky nie je mozné znovu pouzit' a je treba ich zlikvidovat.

Pri vdychnuti:
Preruste pracu, zaistite telesny a duSevny klud. Prejdite mimo oSetrovanu oblast.

Pri poziti:
Vyplachnite usta vodoupripadne dajte vypit pohar (sai % litra) vody. Nevyvolavaijte zvracanie.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Pri nadychani: nevolnost, zvracanie, potenie, slinenie, srdcova nepravidelnost, bezvedomie, poruchy videnia
Pri styku s pokozkou: drazdivé a alergické kozné reakcie

Pri zasiahnuti oci: poruchy videnia

Pri poziti: nevolnost, zvracanie, potenie, hnacka, slinenie, srdcova nepravidelnost, bezvedomie

4.3. Pokyny tykajuce sa okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Postihnutému nesmie byt podany atropin. Specifickym antiditem je Cholin, podany peroralne, nie injekéne !

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: pena, prasok ABCD, vodna hmla, triestivy vodny prud
Nevhodné hasiace prostriedky: vodny prud.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su

5.3. Rady pre poziarnikov

Pretlakovy protichemicky odev (CSN EN ISO 13688) a izolaény dychaci pristroj (EN 137)

Vyrobok obsahuje ako rozpustadlo vodu, nie je horlavou kvapalinou. pri haseni je nutné zabranit styku s ohriom,
sadzami alebo produktmi horenia. Je nutné pouzivat izolacny dychaci pristroj, nepriepustny odev a obuv.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni/tniku

6.1. Opatrenie na ochranu oséb, ochranné prostriedky a nidzové postupy

Pouzivat osobné ochranné pomdocky.

Po&as odstrafiovania uniknutej latky pouZite pretlakovy protichemicky odev (CSN EN ISO 13688) a izolaény dychaci
pristroj (EN 137). Zamedzit pristupu nepovolanym osobam
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750

V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

VSetkymi prostriedkami zabranit kontaminacii vody pripravkom alebo jeho obalom (necistit aplikacné zariadenia v
blizkosti povrchovych voéd / zabranit kontaminacii prostrednictvom odtokovych z fariem a ciest). Ak dbjde ku
kontaminacii vody, informovat miestne prislusné organy. Vyrobok nevyzaduje klasifikaciu z hfadiska ochrany véiel.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Zhromazdit' uniknuty material do vhodného kontajnera. Malé uniky absorbujte savym materialom (sorbent, piesok,
piliny). Zhromazdite do vhodného oznadeného kontajnera na dalSie spracovanie alebo likvidaciu v sulade s miestnou

legislativou.

6.4. Odkazy na iné oddiely
Odkaz na iné oddiely: pozri oddiel 8 pre osobnu ochranu.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pri manipulacii a skladovani dodrziavat platné bezpecnostné pokyny pre pracu s drazdivymi latkami. Pouzivajte
doporuc¢ené osobné ochranné pracovné pombcky (dalej ako ,OO0PP”). OSetreny pozemok musi byt oznaceny.
Postrek vykonavaijte len za bezvetria alebo miernom vanku, vzdy v smere od dalSich os6b. Opatovny vstup na
oSetreny pozemok je mozny minimalne az na druhy den po aplikacii. Po ukonéeni prace v sklenikoch opustite oSerené
priestory! Pri praci i po nej, az do odloZzenie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a do dokladného umytia
nejedzte, nepite a nefajdite. Znedisteny pracovny odev alebo OOPP zakazané vyniest z pracoviska. Zamestnavatel
musi zabezpedit ich vyprani / vy€istenie alebo likvidaciu. Pri priprave aplikacnej kvapaliny ani pri vykonavani postreku
nepouzivajte kontaktné SoSovky. Praca s pripravkom je zakazana pre tehotné a dojCiace zeny, pre mladistvych a
vSetkych laickych pouzivatelov. Pred pouzitim pripravku informuijte o pouziti susedov, ktori by mohli byt vystaveni
postreku a ktori poziadali o to, aby boli informovani. Pred opatovnym vstupom oSetrené priestory / skleniky dokladne

vyvetrajte.

7.2. Podmienky pre bezpeéné skladovanie latok a zmesi vratane akejkol'vek nekompatibility

Pripravok skladujte v uzavretych originalnych obaloch v suchych, uzamknutych skladoch, oddelene od potravin a
krmiv, dezinfekénych prostriedkov a hnojiv a obalov od tychto latok. Pripravok chrante pred mrazom, priamym
slneénym Ziarenim a salanim tepelnych zdrojov

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pripravok na ochranu rastlin.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontrolné parametre

Expoziéné limity podla Nariadenia vliady CR &. 361/2007 Zb.:

Nazov latky CAS PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznamka
(zlozky):

chlormequat 999-81-5

chloride

Expozi¢né limity podla Smernice 39/2000/EC a 15/2006/EC

Nazov latky CAS TWA /8 hodin STEL / kratka doba Poznamka
(zlozky):

chlormequat 999-81-5 mg/m3 ppm mg/m3 ppm

chloride

Limitné hodnoty ukazovatelov NEJSOU STANOVENY

biologickych testov (v CR:

432/2003 Zb., priloha 2):
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750
V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019
DNEL 33,3 mg/ kg telesnej vahy/ den (akutne dermaine -
zamestnanci)
PNEC Data nie su k dispozicii

8.2. Kontroly (obmedzovanie) expozicie

Zaistit dostatoCné vetranie, doporuCené je lokalne odsavanie. Zabrarite pristupu nepovolanym osobam. Nejedzte,
nepite a nefajdite pri pouzivani a tiez po skonceni prace, az do odlozenie ochranného / pracovného odevu a dalSich
OOPP a do dbékladného umytia. Pracovny odev uchovavaijte oddelene. Pokial nie je pouzivany ochranny odev pre
jedno pouzitie, potom pracovny / ochranny odev a OOPP pred dalSim pouzitim vyperte, resp. oistite (tie OOPP, ktoré
nemozno prat, dékladne odistite / umyte aspon teplou vodou a mydlom / pracim praSkom). PoSkodené OOPP (napr.
Pretrhnutej rukavice) je treba urychlene vymenit. Pri priprave aplikacnej kvapaliny ani pri vykonavani postreku
nepouzivajte kontaktné SoSovky.

Omedzovaie expozicie pracovnikov

Ochrana dychacich ciest: nie je nutna

Ochrana odéi, tvare a hlavy: nie je nutna

Ochrana ruk: Gumové alebo plastové rukavice oznacené piktogramom pre chemické nebezpeéia podia CSN EN
420+A1 s uvedenym kédom podra prilohy A k CSN EN 374-1

Doporucené: Material: NITRIL; hrubka 0,4 mm; doba prieniku: > 480 min

Pouzité ochranné rukavice musia spifiat podmienky Smernice 89/686/EHS

Ochrana pokozky: Celkovy pracovny / ochranny odev z textiiného materialu napr. Podla STN EN 14605 + A1
alebo podla STN EN 13034 + A1, popr. podla STN EN ISO 13982-1 alebo iny ochranny odev oznadeny piktogramom
"ochrana proti chemikaliam" podla STN EN 13688. Pracovna alebo ochranna obuv (napr. gumové alebo plastové
¢izmy) podla STN EN ISO 20346 alebo STN EN ISO 20347 (s ohladom na pracu v polnohospodarskom teréne).

Omedzovaie expozicie Zivotného prostredia
Preventivnym opatrenim zabrante vniknutiu vyrobku do kanalizacie. Neznecistite povrchové vody. Zabrarite vnuknutiu
do podlozia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach zmesi

Vzhlad: Cira ZIta aZ Zltohnedé kvapalina bez chemickych necistét
Zapach: charakteristicky ( mierne aminovy)

Prahova hodnota zapachu: nie je znama

pH (20°C ): 5-8 (zmes) (c =63 — 68 %)

Teplota topenia/ bod tuhnutia (°C): niz§i nez -20 °C (zmes) (c = 63 — 68 %)

Bod varu/rozmedzie varu: 97 - 102

Bod vzplanutia: nepouzitelné

Rychlost odparovania: nepouzitelné

Horlavost nie je horlfavy

Limit vybusSnosti €i horfavosti:
horny limit (% ob.j) nie je vybusny
dolny limit (% obj.)

Tlak pary <1,1x10-7 Pa pri 20 °C (u€inna latka)

Hustota pary Déata nie su k dispozicii

Relativna hustota (zmes) 1,135 - 1,148 (voda=1) (c= 63 — 68 %)

Rozpustnost’: mieSatelny s vodu vo vSetkych pomeroch

v ethanole rozpustny
v ethery a uhlfovodikoch nerozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol / voda log Pow < -3

Teplota samovznietenia Data nie su k dispozicii
Teplota rozkladu nad 85 °C

Viskozita Déata nie su k dispozicii
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750
V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019
Vybusné vlastnosti nema
Oxidacné vlastnosti nema

9.2. Iné informacie
Nie su

ODDIEL 10: Stability a reaktivita

10.1. Reaktivita
Stabilny v neutralnom a silno kyslom prostredi..

10.2. Chemicka stabilita:
Stabilny za normalnych podmienok

10.3. Moznost’' nebezpeénych reakcii
Reakcia s neuslachtilymi kovmi.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Teplé povrchy, plamene, iskry.
Stabilny za normalnych podmienok

10.5. Nekompatibilné materialy
Neuslachtilé kovy.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Data nie su k dispozicii.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch

MV-CEL 750 po&kodzuje zdravie €loveka pri poZiti a styku s pokoZkou a sliznicami. Priznakom otravy su dychové
taZkosti, slinenie, zUZenie zrenic, svalova ochabnutost, bolest kon&atin, hnacky, zvracanie, zasklby svalov, kfcCe,
drazdivé a alergické koZné reakcie.

a) Akutna toxicita

LD50(oralne, potkan): 520 mg pripravku/ kg
LD50(dermalne, kralik, samec): 964 mq pripravku/ kg
LC50(inhalacne, potkan): > 4,57 mg pripravku /L 4hod/aerosol (max. technicky dosiahnutelna koncentracia)

b) Zieravost'/ drézdivost pre koZu
Kralik, nedrazdi koZu
Na zaklade dotupnych udajov espliiuje kritéria pre klasifikaciu

c) Vazne poskodenie oéi/ podrazdenie oCi
Kralik slabo drazdi oko
Stupen drazdivého ucinku nedosahuje hodndt pre klasifikaciu.

d) Senzibilacia dychacich ciest / senzibildacia koZe
Morc¢a: nesenzibilizuje kozu )
Na zéklade dostupnych udajov nesplia kritéria pre klasifikaciu

e) Mutagenita v zarodocnych bunkdch
Netestuje sa u pripravku, jedna sa o Studie s U€innou latkou. Podla vysledkov Studii (in vitro a in vivo) nie je

genotoxicky
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750

V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019

f) Karcinogenita
Netestuje sa u pripravku, jedna sa o Studie s Ucinnou latkou. Podla vysledkov Studii (na mysSiach a potkanoch) nie je

karcinogenny.

q) Toxicita pre reprodukciu
Netestuje sa u pripravku, jedna sa o Studie s ucinnou latkou. Podla vysledkov Studii (na kralikoch a potkanoch)
neposSkodzuje fertilitu a nevykazuje znamky vyvojovej toxocity.

h) Toxicita pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia
Neboli preukazané udinky na cielové organy.
Na zaklade dostupnych udajov nesplna kritéria pre klasifikaciu.

i) Toxicita pre Specifické cielové organy — opakovana expozicia
Neboli preukazané ucinky na ciel’ové, organy.
Na zaklade dostupnych udajov nesplna kritéria pre klasifikaciu.

i) Nebezpecnost pri vdychnuti
Nie je znama..

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita:

Ryby:
LC50/96 h: >100 mg ucinnej latky / | Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

Riasy
EC50 72 hod: >100 mg ucinnej latky /I

Dafnie
EC50 48 hod: 16,90 mg ucinnej latky /I

Baktérie
IC50 72 hod: > 1000 mg/I

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’.
Lahko biologicky rozloZitelny vo vodnom prostredi.

12.3. Bioakumulaény potencial
Minimalny.

12.4. Mobilita v péde
Minimalny

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Nespitia ani kritéria pre zaradenie medzi PBT, ani vPvB

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su zname.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

MV-CEL 750

V sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1907/2006 a (EU) 453/2010
Datum revizie CZ 16.2.2016 Datum verzie SK: 17.10.2019

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovanie odpadu

a) Vhodné metddy pre odstrarfiovanie zmesi a znedisteného obalu:

Nakladat v sulade s platnou legislativou pre odpady a ostatnymi pravnymi predpismi vydanymi na ochranu zivotného
prostredia. Uniknuty produkt sanovat podla bodu 6.3. Nasledne odovzdat na odstranenie opravnenej osobe nakladat
s nebezpeénym odpadom. Odporu¢anym vyuzitim je materialovej, nasledne energetické vyuzitie. Doplfiujluce
informacie moze poskytnut vyrobca. Zvysky latky a oplachové vody, ktoré nemozno dalej vyuzit, musi byt odovzdané
opravnenej osobe na odstranenie. Uniknutd kvapalinu pokryt absorpénym ¢Einidlom, zhromazdit do krytych nadob a
odovzdat opravnenej osobe na odstranenie. Kontaminované obaly musia byt odovzdané opravnenej osobe na
odstranenie. (Odporu¢ané zaradenie odpadu v CR podla vyrobcu podia vyhlasky &. 381/2001 Zb. v platnom zneni:
070708 *, 150110 *)

b) Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré mézu ovplyvnit spdésob nakladania s odpadmi
nie s zname

c) Zamedzenie odstranenie odpadov prostrednictvom kanalizacie
Zabrante Uniku koncentrovaného produktu do kanalizacii a vodnych tokov.

d) Osobitné bezpecnostné opatrenia pre odporucané odpadového hospodarstva
nie je

| ODDIEL 14: Informacie pre dopravu

14.1. Cislo UN: 2922

14.2. Nalezity nazov UN pre zasielku:

Pozemna preprava ADR: LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, TOXICKA, J.N. (chlormekvat chlorid)
Zelezni¢na preprava RID: LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, TOXICKA, J.N. (chlormekvat chlorid)
Namorné preprava IMDG: LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, TOXICKA, J.N. (chlormekvat chlorid)

Leteckéa preprava ICAO/IATA: LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, TOXICKA, J.N. (chlormekvat chlorid)

14.3. Trieda/ triedy nebezpeénosti pre prepravu:

Pozemna preprava ADR: 8
Zelezniéné preprava RID: 8
Namorna preprava IMDG: 8
Letecka preprava ICAO/IATA: 8
Klasifikacia

Pozemna preprava ADR: CT1
Zeleznicné preprava RID: CcT1

14.4. Obalova skupina:

Pozemna preprava ADR: 1
Zelezniéné preprava RID: 1
Namorna preprava IMDG: 1
Letecka preprava ICAO/IATA: 1l
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Identifikaéné islo nebezpeénosti

Pozemn4 preprava ADR

86

Bezpeénostna znacka i}

Pozemné preprava Zelezni¢na preprava RID Namorn& preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAO/IATA:

Poznamka
Pozemna preprava Zeleznién4 preprava RID Néamorna preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAO/IATA:
EmS: F-A; S-B PAO:
CAQ:

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
ADR, RID, ICAO / IATA: Nie, latka neohrozuje Zivotné prostredie | IMDG Code: Nie, latka neohrozujuca mora.

14.6. Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre pouzivatelov:
Nie su

14.7. Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Neprepravuje sa..

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zzivotného
prostredia

Nariadenie (ES) 1907/2006, o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok v plathom zneni (=
nariadenie REACH)

Nariadenie (ES) 1272/2008, o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene a zruSeni smernic 67/548 /
EHS a 1999/45 / ES ao zmene nariadenia (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni (= nariadenia CLP)

Nariadenie (ES) 1107/2009, o uvadzani pripravkov na ochranu rastlin na trh a o zruSeni smernic Rady 79/117 / EHS
a 91/414 | EHS, v plathnom zneni

Nariadenie (EU) 547/2011, ktorym sa vykonava nariadenie (ES) & 1107/2009, pokial ide o poZiadavky na
oznacovanie pripravkov na ochranu rastlin, v plathom zneni

Nariadenie (EU) 540/2011, ktorym sa vykonava nariadenie (ES) &. 1107/2009, pokial ide o zoznam schvalenych
ucinnych latok, v platnom zneni
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Dal3ie predpisy v CR

Zakon ¢. 258/2000 Zb. O ochrane verejného zdravia, v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska ¢. 288/2003 Zb., Ktorou sa ustanovuju prace a pracoviska, ktoré su zakazané tehotnym Zenam, doj¢iacim
matkam, matkam do konca deviateho mesiaca po pérode a mladistvym, a podmienky, za ktorych mézu mladistvi
vynimocne tieto prace konat z dévodu pripravy na povolania

Nariadenie vlady &. 361/2007 Zb., Ktorym sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri praci, v zneni neskorsich
predpisov

Zakon €. 262/2006 Zb., Zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢&. 326% 2004 Zb., O rastlinolekarskej starostlivosti a zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
Smernica 2008/98 / ES o odpade

Zakon 185/2001 Zb., O odpadoch, vratane jeho vykonavacich predpisov v plathom a Gu¢innom zneni.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo urobené.

| ODDIEL 16: Iné informacie

a) Zmeny vykonané v KBU v ramci revizie

Zmeny oproti predchadzajucej verzii su vyznacené poddiarknutim a podfarbenim

Zmeny v bezpe€nostnom liste boli vykonané z dévodu vydania 4. novely Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1272/ 2008- nariadenia &. 487/2013, ktoré menia a upresfiuje kritéria pre klasifikaciu a oznacovanie.

Bola odstranena klasifikacia podla 1999/45 / EEC.

b) KFa¢ alebo legenda k skratkam

Acute Tox. Akutna toxicita

Met. Corr. Korozivnost pre kovy

Aquatic Chronic Toxicita pre vodné organizmy,s dlhodobymi U€inkami

PEL pripustny expoziény limit

NPK-P NajvysSia pripustna koncentracia latky na pracovisku

STEL Kratkodoby expozi¢ny limit

TWA Casovo vazeny priemer

DNEL Odvodené uroven bez ucinkov

PNEC Predpokladana koncentracia bez ucinkov

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanych organizmov

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50% testovanych organizmov

EC50 Efektivne koncentracia pre 50% testovanych organizmov

IC50 Inhibi€ény koncentracia pre 50% testovanych organizmov

PBT Latka perzistentné, bioakumulativne alebo toxicka

vPvB Latka velmi perzistentné alebo velmi bioakumulativne.

BCF Biokoncentragny faktor

GLP Spravna laboratérna prax

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru
IMDG Medzinarodny poriadok pre morsku prepravu nebezpeéného tovaru
ICAO / IATA Pravidla pre letecku prepravu

c) Hlavné odkazy na literatiru a zdroje udajov
pozri 15.1

d) Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a / alebo bezpeénostnych upozorneni
H290 Mbze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranny odev.

P312 Ak sa necitite dobre, volajte TOXIKOLOGICKE STREDISKO / lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
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P361 + P364 vSetky kontaminované Casti odevu okamzite vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.
P391 Zozbierajte uniknuty produkit.
P501 Odstrarite obal / obsah odovzdanim opravnenej osobe.

e) Pokyny pre Skolenie
Bezpelnostné Skolenia o zaobchadzani s chemickymi latkami a horlavinami, bezpe€nostny list, informacie na etikete

f) DalSie informacie

Praca s pripravkom je zakazana tehotnym a dojéiacim Zenam a mladistvym.

Zlozka zmesi (chlérmekvat) ma harmonizovanu klasifikaciu podla Prilohy VI Nariadenia ES 1272/2008 (CLP).
Informacie uvedené v tomto bezpecnostnom liste su v maximalnej dobrej viere povazované za spravne, no nie su
predkladané ako Uplne vy€erpavajuce a mézu byt pouzité len ako voditko. Informacie v tomto dokumente su zalozené
na suCasnom stave naSich vedomosti a vztahuju sa na vyrobok s ohladom na prislusné bezpecnostné opatrenia.
Nepredstavuje garanciu vlastnosti vyrobku. MV-servis s.r.o. Senec nenesie zodpovednost za akékolvek Skody
vyplyvajuce z manipulacie alebo kontaktu s vy3$Sie uvedenym produktom

Tdto Karta bezpecnostnych uddajov bola pripravené podla Bezpecnostniho listu Retacel extra R 68, Datum
vydania 02.03.2006, Rev. datum 16.02.2016, nahradzuje verziu z 17.2.2014) pripravenej: Luéebni zavody
Draslovka a.s., Kolin
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