T oot KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV

DOW AGROSCIENCES S.R.O.
Karta bezpe&nostnych udajov podla nariadenia Komisie (EU) & 453/2010

Nazov vyrobku: KARATHANE NEW Datum revizie: 00.00.0000
Verzia: 0.0
Datum tlaée: 23.03.2015

DOW AGROSCIENCES S.R.O. Vas vyzyva, aby ste si precitali celd kartu bezpeénostnych udajov a
porozumeli jej, lebo tu su obsiahnuté ddlezité informacie. OCakavame, ze budete dodrziavat opatrenia
tu uvedena, s vynimkou pripadov kedy Specifické uzivatelské podmienky vyZaduju iné prislusné
metddy a postupy.

ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ ZMESI A SPOLOCNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku: KARATHANE NEW

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Pripravok na ochranu rastlin

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI

DOW AGROSCIENCES S.R.O.

NA OKRAJI 14

162 00 PRAHA

CZECH REPUBLIC

Informaéna linka pre zdkaznikov: +420 235 356 020
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUDZOVE TELEFONNE CisSLO

24-hodinovy nudzovy kontakt: 00420 6026 694 21

Kontaktujte nidzovu sluzbu na éisle: +421 905585938

NUDZOVE TELEFONNE CiSLO SLOVENSKO: Toxikologické informaéné centrum, Klinika
pracovného lekéarstva a toxikologie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05:

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008:

Horfavé kvapaliny - Kategéria 3 - H226

AkUtna toxicita - Kategoéria 4 - Oralne - H302

AkUtna toxicita - Kategoria 4 - Vdychovanie - H332

Podrazdenie oci - Kategéria 2 - H319

Senzibilizacia koze - Kategoria 1 - H317

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia - Kategdria 3 - Narkotické ucinky. - H336
Akutna vodn toxicita - Kategoria 1 - H400

Chronicka vodna toxicita - Kategoria 1 - H410
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Nazov vyrobku: KARATHANE NEW Datum revizie: 00.00.0000

Verzia: 0.0
PIny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.
Klasifikacia podla smernic EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES:
R10
Skodlivy - R20/22
Dréazdivy - R36/38
R43
R67
Nebezpecny pre Zivotné prostredie - R50/53
PIné znenie R viet uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.
2.2 Prvky oznaéovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Vystrazné piktogramy
Vystrazné slovo: POZOR
Vystrazné upozornenia
H226 Horfava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poZiti.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H336 MézZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
Doplnkové udaje o nebezpecenstve
EUH401 DodrZiavajte navod na pouZzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a
Zivotné prostredie.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Bezpecnostné upozornenia

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.

P301 + P312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

P305 + P351 PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko minGt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate

+ P338 kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Obsah a obal odovzdajte do schvalenej spalovne s licenciou alebo do iného
zariadenia na tepelnu likvidaciu.

Obsahuje Meptyldinocap; Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

2.3 Ina nebezpecnost’
Udaje su nedostupné
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Nazov vyrobku: KARATHANE NEW

Datum revizie: 00.00.0000

Verzia: 0.0

ODDIEL 3. ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi

Tento vyrobok je zmesou.

Registraéné
cislo CAS /
C.EK/
Indexové ¢.

registraéné Cislo
REACH

Koncentréacia

Zlozka

Klasifikacia:
NARIADENIE (ES) ¢.
1272/2008

Registraéné
Cislo CAS
131-72-6
C.EK
254-408-0
Indexové ¢.

35,7%

Meptyldinocap

Flam. Liqg. - 3 - H226
Acute Tox. - 4 - H332

Skin Sens. - 1B - H317
Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

Registracné
cislo CAS
Not Available
C.EK
918-811-1
Indexové €.

01-2119463583-34

>50,0-<60,0%

Hydrocarbons, C10,
aromatics, <1%
naphthalene

STOT SE - 3-H336
Asp. Tox. - 1 - H304
Aquatic Chronic - 2 - H411

Registraéné | 01-2119964467-24 <50% Benzenesulfonic Acute Tox. - 4 - H312
Cislo CAS acid, mono-C11-13- | Skin Irrit. - 2 - H315
68953-96-8 branched alkyl Eye Dam. - 1 - H318

C.EK derivs., calcium Aquatic Chronic - 2 - H411
273-234-6 salts

Indexové €.

Registraéné | 01-2119451097-39 <50% Hydrocarbons, Asp. Tox. - 1 - H304
Cislo CAS C10-C13, Aquatic Chronic - 2 - H411
not available aromatics, <1%

C.EK naphthalene
922-153-0
Indexové €.
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Nazov vyrobku: KARATHANE NEW

Datum revizie: 00.00.0000
Verzia: 0.0

Registraéné
Cislo CAS
91-20-3
C.EK
202-049-5
Indexové ¢.
601-052-00-2

<1,0%

naftalén

Acute Tox. - 4 - H302
Carc. - 2-H351

Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

Ak nie je pritomny v tomto produkte Ziadny klasifikovany komponent, pre ktory nie je uvedena ziadna
konkrétna hodnota(y) OEL pre danu krajinu v § 8, si komponenty uvedené ako dobrovolne popisané

komponenty.

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.

Registraéné éislo CAS / C.EK Koncentracia Zlo3ka Klasifikacia:
/ Indexové €. 67/548/EHS
Registracné Cislo CAS 35,7% Meptyldinocap R10
131-72-6 Xn - R20
C.EK R43
254-408-0 N - R50/53
Indexové €.
Registraéné cislo CAS >50,0-<60,0% [Hydrocarbons, C10, [Xn-R65
Not Available aromatics, <1% N - R51/53
C.EK naphthalene R66
918-811-1 R67
Indexové €.
Registracné cislo CAS <50% Benzenesulfonic acid, |Xn - R21
68953-96-8 mono-C11-13- Xi-R38-R41
C.EK branched alkyl derivs.,|R52/53
273-234-6 calcium salts
Indexové €.
Registraéné cislo CAS <50% Hydrocarbons, C10- |Xn - R65
not available C13, aromatics, <1% |R66
C.EK naphthalene N - R51/53
922-153-0
Indexové €.
Registraéné cislo CAS <1,0% naftalén Carc.Cat.3 - R40

91-20-3
C.EK
202-049-5
Indexové €.
601-052-00-2

Xn - R22
N - R50 - R53

Ak nie je pritomny v tomto produkte Ziadny klasifikovany komponent, pre ktory nie je uvedena ziadna
konkrétna hodnota(y) OEL pre danu krajinu v § 8, su komponenty uvedené ako dobrovolne popisané

komponenty.

PIné znenie R viet uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.

Stranka 4 z 17




Nazov vyrobku: KARATHANE NEW Datum revizie: 00.00.0000
Verzia: 0.0

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné odporucéania: Poskytovatelia prvej pomoci by mali venovat pozornost’ sebaochrane
a pouzivat odporu¢ané ochranné odevy (chemicky odolné rukavice, ochranu proti striekaniu) Ak
existuje moznost expozicie, pozrite konkrétne osobné ochranné pomécky v &

Vdychovanie: Premiestnite osobu na ¢erstvy vzduch. Ak osoba nedycha, zavolajte zachranku

a poskytnite umelé dychanie; pri dychani z Gst do Ust pouzite ochranny prostriedok (rasSku a pod.).
Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri oSetrov Ak je dychanie
tazké, kvalifikovany personal by mal postihnutému podat kyslik.

Kontakt s pokozkou: Vyzleéte zamoreny odev. Umyvajte pokozku mydlom a velkym mnozstvom
vody poc¢as 15-20 minut. Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poZziadajte o rady pri
oSetrovani. Odev pred opatovnym pouZzitim operte. Topanky a iné kozené predmety, ktoré nemozno
odmorit, by sa mali riadne zlikvidovat. Na pracovisku by mala byt k dispozicii vhodna bezpe€nostna
sprcha.

Kontakt s oéami: Drzte oCi otvorené a vyplachujte ich pomaly a jemne vodou pocas 15-20 minut. Po
prvych 5 minatach vyberte pripadné kontaktné SoSovky a pokracujte vo vyplachovani o€i. Volajte
centrum ochrany proti jedom alebo lekéra a pozZiadajte o rady pri oSetrovani. Na pracovisku by malo
byt k dispozicii vhodné zariadenie na nudzovy vyplach o¢i.

Pozitie: Okamzite volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri oSetrovani.
Ak je postihnuty schopny prehitat, dajte mu vypit pohar vody. Nevyvolavajte zvracanie, ak vam to
neodporucalo centrum ochrany proti jedom alebo lekar. Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v
bezvedomi.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené: Okrem informécii uvedenych v
gasti Popis opatreni prvej pomoci (vy3Sie) a v ¢asti Udaje o akejkolvek potrebe okamzZitej lekarskej
starostlivosti a o potrebe Specialneho oSetrenia (pozri nizSie), vSetky dalSie ddlezité priznaky a ucinky
su popisané v Casti 11: Toxikologické informacie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Poznamky pre lekarov: Udrziavajte adekvatnu ventilaciu a okyslicovanie pacienta. Respiracné
syndromy vratane edému pluc sa mézu objavit' s Casovym oneskorenim. U 0sdb vystavenych vys$Sim
davkam by mali byt sledované priznaky respiracnych poruch po dobu 24-48 hodin. Nie je znamy
ziadny Specificky protijed. Liecba po expozicii by mala byt zamerana na kontrolu symptémov a
klinického stavu pacienta. Ked budete volat centrum ochrany proti jedom alebo lekara, alebo ked
pdjdete na oSetrenie, vezmite si so sebou kartu bezpe€nostnych udajov a podla moznosti aj obal
alebo Stitok produktu.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Vodna hmlu alebo jemny spray. Hasiaci praSok. Hasiace pristroje na
baze oxidu uhli¢itého. Penu. Uprednostriuju sa peny odolné voci alkoholu (typuATC). Viacucelové
syntetické peny (vratane AFFF) alebo proteinové peny mézu fungovat, ale budu menej ucinné.
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Nevhodné hasiace prostriedky: (daje su nedostupné

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecné produkty spalovania: Pri poziari méze dym, okrem neidentifikovanych toxickych
al/alebo drazdivych zlu¢enin, obsahovat aj pédvodnu latku.

Nezvycajné nebezpecenstva poziaru a vybuchu: Nadoba mdze za poZiaru v dosledku tvorby
plynov prasknut. Po aplikacii prudu vody na horuce kvapaliny mozeprist k prudkej tvorbe pary az
vybuchu. Vypary su tazsie ako vzduch a mézu prenikat na velké vzdialenosti a akumulovat sa v
nizkopoloZenych oblastiach, kde mbze prist k ich vznieteniu a vybuchu. Pri horeni produktu vznika

husty dym.

5.3 Rady pre poZiarnikov

ProtipoZiarne postupy: Drzte ludi mimo dosahu. Izolujte oblast’ zasiahnutu poziarom a zabrarite
pristupu nepovolanych osdb. Neostavajte v smere po vetre od zdroja. Vyhybajte sa znizenym
oblastiam (priehlbeninam), kde by sa mohli zhromazdovat plyny a vypary. Na ochladenie nadob
vystavenych ohfu a hasenie ohfia v postihnutom priestore pouzite postrek vodou, az kym nie je oheri
uhaseny a nehrozi nebezpefenstvo opatovného vznietenia. PoZiar haste z chraneného miesta alebo
bezpec&nejvzdialenosti. Zvazte pouzitie automatickych drziakov hadic alebo vodnych diel. V pripade
silnejuceho zvuku z poistného odvetravacieho zariadenia alebo odfarbenia nadoby okamzite
evakuujte personal z priestorov. Horiace kvapaliny mézu byt uhasené nariedenim vodou.
Nepouzivajte priamy prud vody. Ohen sa tym mdze rozSirit. Odstrante zdroje vznietenia. Odstrarite
nadobu z oblasti poziaru, ak to mozno urobit bez vystavenia sa nebezpecenstvu. Na ochranu
personalu a minimalizaciu materidlnych 5kod je mozné premiestnit horiace kvapaliny pradom vody.
Odtekajucu poziarnu vodu podla moznosti zachytavajte. Ak sa odtekajuca poziarna voda nezachyti,
mbze spdsobit Skody na Zivotnom prostredi. Pozrite €asti ,Opatrenia pri nAhodnom Uniku*“ a
,Ekologické informécie* tejto KBU.

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: PouZivajte pretlakovy izolaény dychaci pristroj

a ochranné protipoziarne odevy (zahffiaju hasi¢sku prilbu, kabat, nohavice, €¢izmy a rukavice).
Vyhybajte sa kontaktu s tymto materialom poc¢as hasenia poziaru. Ak je kontakt pravdepodobny,
prezlecte sa do UpIného poziarnického odevu odolného voci chemikaliam s izolaénym dychacim
pristrojom. Ak nie je k dispozicii, oblecte sa do uplného odevu odolného voci chemikaliam s izolaénym
dychacim pristrojom a haste poziar zo vzdialeného miesta. Ochranné prostriedky na situacie pri
Cisteni po poziari alebo bez poziaru pozrite v relevantnych ¢astiach.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOENENI

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy: I1zolujte oblast.
Zabrarite vstupu nepovolanych a nechranenych oséb do priestorov. Zabrante vstupu personalu do
nizko leziacich priestorov. Zdrzujte sa na naveternej strane od Uniku. Priestor Uniku vyvetrajte.

V priestoroch nefajcite. Nebezpecenstvo vybuchu vyparov, nevypustajte do odpadovych kanalov.
Odstrante vSetky zdroje vznietenia v blizkosti rozliatej latky alebo uvolnenych par, aby ste zabranili
poziaru alebo vybuchu. Uzemnite a prepojte vSetky nadoby a manipuladné zariadenia. Dalsie
preventivne opatrenia pozrite v ¢asti 7 Manipulacia. Zabrarite kontaktu s tekutinou a vyparmi.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie: Zabrarite prieniku do pody, priekop,
kanalizacie,vodnych tokov a podzemnej vody. Pozrite Cast’ 12 - ekologické informacie. Unik alebo
vypustanie do prirodnych vodnych tokov pravdepodobne spbsobi ihyn vodnych organizmov.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Rozliatu alebo rozsypanu latku podfa
moznosti lokalizujte. Cerpajte pomocou nevybusnych zariadeni. Na zadusenie alebo potlaenie ohna
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pouzite podla moznosti penu. Obmedzené znecistenie: Absorbujte do materialov, ako je napriklad:
Hlinka. Spina. Piesok. Pozametajte. Zhromazdujte do vhodnych a dobre ozna&enych nadob. Velké
znegistenie: O pomoc pri likvidacii Uniku poZiadajte spoloénost Dow AgroSciences. Dal$ie informacie
pozrite v Casti 13 - Pokyny v suvislosti s likvidaciou.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Odkazy na iné oddiely, ak sa vyskytujd, st uvedené v predchadzajicich
pododdieloch.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Uchovavajte mimo dosahu deti.
Uchovavajte mimo dosahu tepla, iskier a ohfla. Nepozite. Zabrante kontaktu latky s o€ami, pokozkou
a oblecenim. Nevdychujte vypary/hmlu. Vyvarujte sa dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s
pokozkou. Po manipulacii sa dokladne umyte. Uchovavajte nddobu uzavretd. Pouzivajte len pri
dostato¢nom vetrani. V manipulaénych a skladovacich priestoroch je zakazané faj¢it a manipulovat
s otvorenym ohfiom alebo zdrojmi vznietenia. Elektricky uzemnite a prepojte vSetky zariadenia.
Obaly, vratane vyprazdnenych, mézu obsahovat vypary. Nerezte, nevftajte, nebruste, nezvarajte a
nevykonavajte podobné prace v blizkosti prazdnych obalov. Vypary su tazSie ako vzduch a mézu
prenikat’ na velké vzdialenosti a akumulovat sa v nizkopolozenych oblastiach, kde mé&ze prist k ich
vznieteniu a vybuchu. V zavislosti od typu operacie méze byt potrebné pouzitie neiskrivych alebo
nevybusnych zariadeni. Pozrite ast 8, OPATRENIA NA OBMEDZENIE EXPOZICIE A OSOBNA
OCHRANA

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility: Uchovavajte na
suchom mieste. Skladujte v pévodnej nddobe. Medzi poullitim uchovévajte nddobu tesne
uzatvorenud. Neskladuijte v blizkosti potravin, liekov alebo zasob pitnej vody. Minimalizujte zdroje
vznietenia, ako je statickdelektrina, teplo, iskry alebo plame#.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia): Pozrite si titok vyrobku.

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE/ OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
Zoznam expozi€nych limitov uvedeny niZSie, ak je pouZitelny

[Zlozka | Smernica | Typ zoznamu [ Hodnota/Zapis |
naftalén ACGIH TWA 10 ppm
ACGIH TWA SKIN

Dow IHG TWA 10 ppm

Dow IHG TWA SKIN

Dow IHG STEL 15 ppm

Dow IHG STEL SKIN

91/322/EEC TWA 50 mg/m3 10 ppm

SK OEL NPEL priemerny SKIN

SK OEL NPEL kratkodoby SKIN

SK OEL NPEL priemerny 50 mg/m3 10 ppm

SK OEL NPEL kratkodoby 80 mg/m3 15 ppm

ODPORUCANIA V TEJTO CASTI SU URCENE PRE PRACOVNIKOV VO VYROBE, KOMERCNOM
MIESANI A BALENI. POUZIVATELIA A MANIPULATORI BY SI MALI URCIT PRISLUSNE OSOBNE
OCHRANNE POMOCKY A ODEVY PODLA STITKU VYROBKU.
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8.2 Kontroly expozicie

Technické kontroly: Pouzivajte technické opatrenia, aby sa vzdusna koncentracia udrzala pod
poziadavkami alebo smernicami expozi¢nych limitov. Ak Ziadne poziadavky ani smernice expozi¢nych
limitov neexistuju, pouzivajte len pri adekvatnej ventilacii. Pre niektoré prace méze byt ziaduce
lokalne odséavanie.

Individualne ochranné opatrenia

Ochrana o¢i / tvare: Pouzivajte ochranné okuliare proti chemikaliam. Chemické ochranné

okuliare by mali byt v stlade s EN 166 alebo ekvivalentné.

Ochrana koze
Ochrana ruk: Pouzivajte chemicky odolné rukavice klasifikované podla normy EN
374: Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom. Medzi priklady
vhodnych materidlov ochrannych rukavic patria: Polyetylén. Etylvinylalkoholovy
laminat (,EVAL"). PVC. Styrén/butadiénova guma. Viton. Medzi priklady
prijatelnych materialov ochrannych rukavic patria: Butylkauc¢uk. Chlérovany
polyetylén. Prirodny kau¢uk. Neoprén. Nitrilovy/butadiénovy kauc¢uk. Ked méze
dojst k dlhotrvajucemu alebo ¢asto opakovanému kontaktu, odporucaju sa rukavice
ochrannej triedy 5 alebo vy$3ej (€as prieniku viac ako 240 minut podla EN 374). Ked
sa oCakava len kratky kontakt, odporucaju sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vy$sej
(Cas prieniku viac ako 60 minut podla EN 374). UPOZORNENIE: Pri vybere
konkrétnych rukavic na konkrétne pouZitie a trvanie pouZitia ha pracovisku by sa mali
brat do Uvahy vsetky relevantné faktory na pracovisku, ako napriklad (ale nielen): Iné
chemikalie, s ktorymi sa m6ze manipulovat, fyzické poziadavky (ochrana proti
porezaniu alebo prepichnutiu, zru€nost, tepelna ochrana), potencialne telesné reakcie
na materialy rukavic, ako aj pokyny a Specifikacie poskytnuté dodavatelom rukavic.
Iné zabezpecenie: Pouzivajte ochranné oblecenie chemicky rezistentné k tejto latke.
Vyber Specifickych doplnkov ako ochranny §tit na tvar, rukavice, topanky, zastera,
alebo kombinéza pokryvajuca celé telo zavisi od vykonavanej ¢innosti.

Ochrana dychacich ciest: V pripade moznosti prekro¢enia poziadaviek alebo smernic

expozi¢nych limitov by sa mala pouzivat respiracna ochrana. Ak Ziadne poZiadavky ani

smernice expozic¢nych limitov neexistuju, pouzivajte schvaleny respirator. Vyber zariadenia

Cistiaceho vzduch alebo pretlakového zariadenia s privodom vzduchu bude zavisiet od

konkrétnej operacie a potencialnej vzdusnej koncentracie latky. V havarijnej situacii

pouzivajte povoleny nezavisly pretlakovy dychaci pristroj.

Pouzivajte nasledujuci respirator na Cistenie vzduchu schvaleny CE. Organické pary a prach,

typ AP2.

Kontroly environmentalnej expozicie
Manipulacia a skladovanie a Cast 13: Pokyny pre opatrenia na predchadzanie nadmernej expozicii
zivotného prostredia po€as pouzivania a nakladania s odpadmi

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Fyzikalny stav Kvapalina.
Farba ZIty az hnedy
Zapach: aromaticky
Prah zapachu Udaje su nedostupné
pH 4,8 1% CIPAC MT 75 (1 % vodna suspenzia)
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Teplotu tavenial/rychlost tavenia
Bod tuhnutia

Teplota varu (760 mmHg)
Teplota vzplanutia

Rychlost’ odparovania
(butylacetat = 1)

Horlavost’ (tuha latka, plyn)
Dolny vybusny limit

Horny vybusny limit

Tlak par

Relativna hustota par (vzduch =
1)

Relativna hustota (voda = 1)
Rozpustnost’ vo vode

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Kinematicka viskozita
Vybusné vlastnosti
Oxidaéné vlastnosti

9.2 Iné informécie
Hustota v kvapalnom skupenstve

Molekularna hmotnost’
Povrchové napatie

POZNAMKA: Hore uvedené fyzikaline Gdaje su typickymi hodnotami a nemali by sa chapat ako

Specifikacia.

Nehodi sa.
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.

53,6 °C ASTM D 93 Pensky-Martensov uzavrety téglik

Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.

NepouZitelny

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.

0,97 pri20°C /4°C
emulgovatelny
Udaje su nedostupné

340 °C Metoda EC Al15

Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
306,0 mm2/s pri 40 °C

Nie Mechanickym poSkodenim @ 8 palcov
Nie

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
Udaje su nedostupné
30 mN/m pri25 °C

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

Datum revizie: 00.00.0000
Verzia: 0.0

10.1 Reaktivita: Nie su zndme nebezpelné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemicka stabilita: Tepelne stabilna latka pri beznych uzivatel'skychteplotach.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Nenastane.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Niektoré zlozky tohto produktu sa mézu za zvySenych
teplot rozkladat. Tvorba plynu poc¢as rozkladu méze spdsobit vzostup tlaku v uzavretych systémoch.

10.5 Nekompatibilné materiély: Nie su zname.

Stranka 9 z 17



Nazov vyrobku: KARATHANE NEW Datum revizie: 00.00.0000
Verzia: 0.0

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Rozkladné produkty zavisia od teploty, pristupu vzduchu a od
pritomnosti inych latok. Pocas rozkladu sa uvolfuju jedovaté plyny.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Ked' su dostupné, su toxikologické informécie o tomto produkte alebo jeho zloZzkach uvedené v tomto
oddieli.

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Akutna oralna toxicita
Nizka toxicita pri prehltnuti. Nahodné prehltnutie malych mnozstiev (latky) pri beznej
manipulacii by nemalo viest k poSkodeniu. Pozitie va¢sich mnozstiev vSak mbdze spdsobit
poskodenie.

Ako produkt.
LD50, Potkan, samicka, 1 030 mg/kg

Akltna dermélna toxicita
Pri dlhSom kontakte s pokozkou je nepravdepodobna taka miera vstrebania, ktora by mala
Skodlivy U&inok.

Ako produkt.
LD50, Potkan, samec a samice, > 5 000 mg/kg

Akdutna toxicita pri vdychnuti

Dlhodoba nadmerna expozicia vo€i hmle mbdze spdsobit’ zavazné nepriaznivé ucinky a
dokonca aj smrt. Medzi priznaky a symptdmy nadmernej expozicie mozu patrit: Anestetické
alebo narkotické uginky. MéZe mat uc€inky na centralnu nervovu sustavu. Potenie.
Nevolnost a/alebo zvracanie. MdZe spbsobit plucny edém (pritomnost tekutiny v pfucach).

LC50 nie je urcena.
LC50, Potkan, 4 h, prach/hmla, > 2 mg/l Odhad.

Poleptanie / podrazdenie koze
Kratky kontakt méze spdsobit mierne podrazdenie pokozky s lokalnym s€ervenanim.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
MézZe vyvolat mierne podrazdenie odi.
Méze spdsobit’ mierne poSkodenia rohovky.

Senzibilizacia
Vykazuje potencial kontaktnej alergie u mysi.
Pri testovani na mor€atach sa nezistila alergicka reakcia na pokozke.

Pre respiracnu senzibilizaciu:
Nenasli sa ziadne relevantné Gdaje.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (jedina expozicia)
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MbZe spdsobit ospalost’ alebo zavraty.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (opakovana expozicia)

Pre u¢inné zlozky:

U zvierat sa udavaju ucinky na nasledujuce organy:

Pecen.

Obsahuje zlozky, o ktorych sa udava, Zze maju G€inky na nasledujuce organy u zvierat:
Respiracny trakt.

Pluca.

Gastrointestinalny trakt.

Stitna Zlaza.

Mocovych ciest.

Davky, ktoré spdsobovali tieto ucinky, boli mnohonasobne vysSie ako akékolvek davky predpokladané
v dbsledku expozicie pri pouZziti

Karcinogenita
Pre podobné aktivne zloZky. Dinocap: Nespdsobil rakovinu u laboratérnych zvierat.

Teratogenita
Pre ucinné zlozky: Nespdsobilo vrodené chyby ani iné Uucinky na plod ani pri davkach, ktoré mali
toxické ucinky na matku.

Pre vedlajsie zlozky Bol toxicky pre plod u laboratérnych zvierat pri davkach toxickych pre matku. U
laboratérnych zvierat nevyvolava malformacie.

Reprodukéna toxicita
Pre podobné aktivne zlozky. Dinocap: V Stidiach na zvieratach latka nemala negativny vplyv na
reprodukciu.

Mutagenita
Pre G&inné zlozky: In vitro testy mutagénnych vplyvov boli negativne. Stddie mutagenicity u zvierat
priniesli negativne vysledky.

Nebezpecenstvo pri vdychovani
Na zaklade fyzikalnych vlastnosti pravdepodobne nepredstavuje aspiratné nebezpecenstvo.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Ekotoxikologické informacie o tomto produkte alebo jeho zlozkach su uvedené v tomto oddieli len
vtedy, ak su dostupné.

12.1 Toxicita
Akltna toxicita pre ryby
Latka je vefmi jedovata pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/l u vacsiny citlivych
druhov).

LC50, Lepomis macrochirus (Mesacénik), staticka skuska, 96 h, 0,11 mg/l, Smernica OECD
o skuskach 203 alebo ekvivalentna

Akultna toxicita pre vodné bezstavovce
EC50, Daphnia magna (perloo¢ka velka), Statické, 48 h, 0,00306 mg/I
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Toxicita pre suchozemské druhy iné ako cicavce
oralna LD50, Anas platyrhynchos (Kacica diva), > 486mg/kg telesnej hmotnosti.

oralna LD50, Apis mellifera (vCely), 48 h, 84,8mikrogramy/vcela
kontaktna LD50, Apis mellifera (v&ely), 48 h, 90mikrogramy/vcela

Toxicita pre pédne organizmy
LC50, Eisenia fetida (dazdovky), 14 d, miera prezivania, 210 mg/kg

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Meptyldinocap
Biologicka odburatelnost: Predpoklada sa, Ze material sa biologicky rozklada len velmi

pomaly (v zivotnom prostredi). Material neuspel pri OECD/EHS skuskach na lahku
biologicku odburatelnost.

10-driovy interval: nevyhovuje

Biodegradacia: 18,4 %

Expoziény cas: 28 d

Metdda: Smernica OECD o skuSkach 301F alebo ekvivalentna

Stabilita vo vode (pol€as zivota)
, pol¢as premeny, 30,4 d, pH 7, Pol¢as premeny 20 °C

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Biologicka odburatelnost’: Latka je inherentne biologicky odburatelna. Dosahuje > 20%
biologické odburanie v testoch OECD na inherentnu biologicku odburatelnost.

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Biologicka odburatelnost’: Nenasli sa Ziadne relevantné Gdaje.

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Biologicka odburatelnost’: Pre podobné materidly Za aer6bnych podmienok (za pritomnosti
kyslika) mbéze déjst k biologickému odburaniu. Na zéklade rigor6znych testovacich kritérii
OECD nem6éze byt tato latka povazovana za bezne biologicky odburatelnu; tieto vysledky
v8ak neznamenaju, Ze latka nie je biologicky degradovana v prirodnych podmienkach.

naftalén
Biologicka odburatelnost: Predpoklada sa, Ze latka je lahko biologicky odburatelna.

12.3 Bioakumulaény potencial

Meptyldinocap
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 6,55 pri 25 °C
Biokoncentraény faktor (BCF): 992 Lepomis macrochirus (Mesacnik) 28 d

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Bioakumulacia: Pre tento vyrobok nie su k dispozicii ziadne Gdaje. Pre podobné materialy
Biokoncentragny potencial je vysoky (BCF > 3000 alebo log Pow medzi 5 a 7).

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
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Bioakumulacia: Nenasli sa ziadne relevantné udaje.

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Bioakumulacia: Pre tento vyrobok nie su k dispozicii ziadne (daje. Pre podobné materialy
Biokoncentracny potencial je vysoky (BCF > 3000 alebo log Pow medzi 5 a 7).

naftalén
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je mierny (BCF medzi 100 a 3000 alebo log Pow
medzi 3 a 5).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 3,3 Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 40 - 300 Ryba. 28 d Namerané

12.4 Mobilita v pode

Meptyldinocap
U latky sa predpoklada relativne mala pohyblivost v pdde (Koc vacsi ako 5000).

Rozdelovaci koeficient(Koc): 58245

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Nenasli sa ziadne relevantné udaje.

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

naftalén
Potencial pre pohyblivost v pode je stredne velky (Koc medzi 150 a 500).
Rozdelovaci koeficient(Koc): 240 - 1300 Namerané

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Meptyldinocap
Tato latka sa nepovaZzuje za perzistentnud, bioakumulativnu a toxick( (PBT). Téato latka sa

nepovazuje za velmi perzistentna a velmi bioakumulativnu (vPvB).

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Tato latka sa nepovaZzuje za stalu, hromadiacu sa v organizme alebo toxicka (PBT). Téato
latka sa nepovazuje za prili§ stélu, ani za prilis hromadiacu sa v organizme (vPvB).

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Této latka nebola hodnotena z hladiska perzistencie, bioakumulacie a toxicity (PBT).

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Tato latka sa nepovaZuje za perzistentnud, bioakumulativnu a toxick( (PBT). Téato latka sa
nepovazuje za velmi perzistentnu a velmi bioakumulativnu (vPvB).

naftalén
Tato latka nebola hodnotena z hladiska perzistencie, bioakumulacie a toxicity (PBT).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Stranka 13 z 17



Nazov vyrobku: KARATHANE NEW Datum revizie: 00.00.0000

Verzia: 0.0
Meptyldinocap
Tato latka nie je v prilohe | nariadenia (ES) ¢.2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu
vrstvu

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Této latka nie je v prilohe | nariadenia (ES) €.2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu
vrstvu

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Této latka nie je v prilohe | nariadenia (ES) €.2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu
vrstvu

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Tato latka nie je v prilohe | nariadenia (ES) ¢.2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu
vrstvu

naftalén
Této latka nie je v prilohe | nariadenia (ES) €.2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu
vIstvu

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania odpadu

Ak odpad alebo nddoby nemozno zlikvidovat podla pokynov na &titku vyrobku, likvidacia tohto
materialu musi byt v sulade s nariadeniami vaSich miestnych alebo oblastnych regulaénych organov.
NizSie uvedené informacie sa vztahuju len na material v stave, v akom sa dodava. Identifikacia
vychadzajuca z charakteristik alebo zo zoznamu nemusi platit, ak bol uz material pouzity alebo inak
kontaminovany. Tvorca odpadu je zodpovedny za uréenie toxicity a fyzikalnych vlastnosti vytvoreného
materialu s ciefom urcit spravnu identifikaciu odpadu a spdsoby likvidacie v sulade s platnymi
predpismi. Ak sa dodany material stane odpadom, postupujte podla platnych regionalnych,
narodnych a miestnych zakonov.

Definitivne zaradenie tejto latky do prisluSnej skupiny EWC a teda jej spravny kod EWC bude zavisiet
od pouzitia tejto latky. Obratte sa na subjekty opravnené na likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Klasifikacia pre cestnu a Zelezni€nu prepravu (ADR / RID):

14.1 Cislo OSN UN 1993

14.2 Spravne expediéné HORLAVA KVAPALNA LATKA, I. N.(Meptyldinokap,
oznacenie OSN Aromaticky uhlovodik)

14.3 Trieda 3

14.4 Obalovéa skupina Il

14.5 Nebezpecnost pre zivotné Meptyldinokap

prostredie
14.6 Osobitné bezpeénostné Specialne ustanovenie 640E
opatrenia pre uzivatela Identifikacné Cislo nebezpecnosti: 30
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Klasifikacia pre LODNU dopravu (IMO/IMDG):
14.1 Cislo OSN UN 1993
14.2 Spravne expedicné FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Meptyldinokap, Aromaticky
oznacenie OSN uhfovodik)
14.3 Trieda 3
14.4 Obalovéa skupina Il
14.5 Nebezpe_cnost pre zivotné Meptyldinokap
prostredie
14.6 Osobltn.e bezpesnost?e EmS: F-E, S-E
opatrenia pre uzivatela
14.7 Preprava volne lozeného
produktu podra priloh |
alebo Il k dohovoru Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
MARPOL 73/78 a kddexov
IBC alebo IGC

Klasifikacia pre LETECKU dopravu (IATA/ICAO):

14.1 Cislo OSN UN 1993

14.2 Spravne expedicné Flammable liquid, n.o.s.(Meptyldinokap, Aromaticky
oznacenie OSN uhfovodik)

14.3 Trieda 3

14.4 Obalovéa skupina Il

14.5 Nebezpeénost pre zivotné

prostredie Nehodi sa.

14.6 Osobitné bezpe€nostné

. e ) K dispozicii nie su Ziadne Udaje.
opatrenia pre uzivatela

Této informécia neposkytuje vSetky Specifické zakonné alebo prevadzkové podmienky / informéacie
tykajuce sa tohto produktu. Klasifikacia prepravnych podmienok sa moze lisit' v zavislosti od objemu
nadoby a méze byt ovplyvnena aj regionalnymi alebo celostatnymi zmenami v predpisoch.
Dodatoc¢né informacie ohfadom podmienok prepravy mozno ziskat prostrednictvom autorizovaného
predajcu alebo prostrednictvom zastupcu sluzieb pre zakaznikov. Prepravna spoloc¢nost’ je
zodpovedna za dodrziavanie vSetkych platnych zakony, predpisov a pravidiel pre prepravu
materiélu.

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie REACh (ES) &. 1907/2006
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Tento vyrobok obsahuje iba zlozky, ktoré boli alebo predregistrované, zaregistrované, alebo su
oslobodené od registracie, alebo sa na ne hladi ako na registrované podla nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH)., Uvedené udaje o statuse registracie podla nariadenia REACH boli poskytnuté v
dobrej viere a v presvedCeni o ich spravnosti k vysSie uvedenému datumu ucinnosti. Tymto vSak nie je
poskytnuta ziadna zaruka, vyslovna ani implicitna. Spravne pochopenie regulacného statusu vyrobku
je zodpovednostou kupca/uzivatela.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Schvalené podmienky spravneho a bezpeéného pouzitia tohto produktu si laskavo vyhladajte dole na
identifikacnom Stitku.

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

PIny text H-Gdajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drézdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poSkodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H336 MézZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

PIné znenie R-viet vzt'ahujucich sa k oddielom 2 a 3

R10 Horlavy.

R20 Skodlivy pri vdychnuti.

R20/22 Skodlivy pri vdychnuti a po poziti.

R21 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

R22 Skodlivy po poZiti.

R36/38 Drazdi oCi a pokozku.

R38 Drazdi pokozku.

R40 Moznost karcinogénneho uc&inku.

R41 Riziko vazneho poskodenia o¢i.

R43 Méze spdsobit’ senzibilizaciu pri kontakte s pokoZkou.

R50 Velmi jedovaty pre vodné organizmy.

R50/53 Velmi jedovaty pre vodné organizmy, méze spésobit’ dlhodobé nepriaznivé
ucinky vo vodnej zloZzke Zivotného prostredia.

R51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, méze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo

vodnej zlozke Zivotného prostredia.
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R52/53 Skodlivy pre vodné organizmy, méze sposobit dlhodobé nepriaznivé Gginky vo
vodnej zlozke Zivotného prostredia.
R53 Mbze spdsobit dihodobé skodlivé ucinky vo vodnej zloZke Zivotného prostredia.
R65 Skodlivy, po poziti mdze spdsobit poskodenie pluc.
R66 Opakovana expozicia moze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.
R67 Pary m6zu spbsobit ospalost a zavrat.

Klasifikacia a postup odvodenia klasifikacie pre zmesi podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
Flam. Lig. - 3 - H226 - Na zaklade skuSobnych tdajov.

Acute Tox. - 4 - H302 - Na zaklade skiSobnych udajov.

Acute Tox. - 4 - H332 - Vypoc€etna metdda

Eye Irrit. - 2 - H319 - Na zaklade skaSobnych tdajov.

Skin Sens. - 1 - H317 - Na zaklade skuSobnych Gdajov.

STOT SE - 3 - H336 - Vypocetna metoda

Aquatic Acute - 1 - H400 - Na zaklade skusobnych tdajov.

Aquatic Chronic - 1 - H410 - VypocCetna metdda

Revizia

Identifikacné ¢&islo: 101202135 / A297 / Datum vydania: 00.00.0000 / Verzia: 0.0

Koéd DAS: GF-1478

NajnovsSie revizie s vyznacené hrubymi dvojitymi¢iarami na lavom okraji v ramci celého dokumentu.

Legenda

91/322/EEC Smernica Komisie 91/322/EHS o stanovovani indikaénych limitnych hodnét
ACGIH USA. ACGIH Hrani¢na hodnota (TLV)

Dow IHG Dow IHG

NPEL kratkodoby | NPEL kratkodoby

NPEL priemerny NPEL priemerny

SK OEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi
SKIN Vstrebava sa kozou.

STEL Hrani¢na hodnota kratkodobej expozicie

TWA Casovo vazeny priemer

Informaéné zdroje a odkazy
Tato karta bezpec€nostnych Udajov bola zostavena oddeleniami Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zaklade informacii poskytnutych Specialistami nasej spolo¢nosti.

DOW AGROSCIENCES S.R.O. vyzyva kazdého zakaznika alebo prijemcu tejto KBU, aby si ju
pozorne prestudoval a poradil sa podfa potreby s prisluSnymi odbornikmi, aby sa zoznamil s Gdajmi
obsiahnutymi v tejto KBU a pochopil ich rovnako ako akékolvek nebezpeéenstva spojené s tymto pro
Regulagéné poziadavky podliehaju zmenam a mozu salidit’ od oblasti k oblasti. Je povinnostou
kupujuceho alebo pouzivatela zabezpegit, aby boli jeho €innosti v stlade so v3etkymi federalnymi,
Statnymi, provinénymi alebo miestnymi zakonmi. Tu prezentované in V dbsledku rozSirenia zdrojov
informacii, napriklad KBU Specifickych pre jednotlivych vyrobcov, nie sme a nemézZeme byt
zodpovedni za KBU ziskané z akéhokolvek zdroja iného ako od nas. Ak ste ziskali KBU z iného
zdroja, alebo ak nemate istotu, Ze vasa KBU

Stranka 17 z 17



	IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI
	Ochrana kože
	Akútna toxicita
	12.1 Toxicita
	Biologická odbúrateľnosť:
	Biologická odbúrateľnosť:
	Biologická odbúrateľnosť:
	Biologická odbúrateľnosť:
	Biologická odbúrateľnosť:
	Bioakumulácia:
	Bioakumulácia:
	Bioakumulácia:
	Bioakumulácia:
	Bioakumulácia:
	Legenda

